
LED街路灯

耐雷サージ性能とは
雷には 「直撃雷」 と 「誘電雷」 があります。 耐雷サージ性能とは 「誘電雷」 に対しての耐久性のことをいいます。
IEC（国際電気標準会議）の基準では、 4kV の電圧負荷に対しての耐久性が求められていますが、 日本エコテックの街路灯には、 IEC 基準を大幅に上回る10kVの社内基準を設け、 雷サージ対策を徹底、 より安全な使用に配慮しています。

仕様共通項目
定格電圧︓100～240V ポール挿入部︓Φ64 設置可能なポール径︓Φ60.5 / Φ38.1共用（ロングボルト使用）

電源︓電源内蔵 光源寿命︓50,000 時間動作環境温度︓-40℃～60℃
レンズ仕様︓まぶしさ軽減　乳白レンズ保護等級︓IP66 (防塵･防水)材質︓〈本体〉鉄、アルミ 〈カバー〉ポリカーボネート

質量︓6.8 kg
製品サイズ︓767.5×271×81.3

水銀灯700W相当

GBC-02001-D120
GBC-02001-N120
GBC-02001-L120

￥180,000

品番 器具光束 固有エネルギー消費効率 演色性定格消費電力
100V 200V色温度

Ra80
23310 lm

22611 lm

203.6W

203.6W

200.4W

200.4W

116.3 lm/W

112.8 lm/W

質量︓5.8 kg
製品サイズ︓657.5×271×81.3

GBC-01501-D120
GBC-01501-N120
GBC-01501-L120

￥145,000

品番 器具光束 固有エネルギー消費効率 演色性定格消費電力
100V 200V色温度

Ra80
17780 lm

17247 lm

154.8W

154.8W

152.4W

152.4W

116.7 lm/W

113.2 lm/W

水銀灯400 ～ 700W相当

質量︓7.8 kg
製品サイズ︓877.5×271×81.3

水銀灯1000W相当

GBC-02401-D120
GBC-02401-N120
GBC-02401-L120

￥210,000

品番 器具光束 固有エネルギー消費効率 演色性定格消費電力
100V 200V色温度

Ra80
28530 lm

27674 lm

244.1W

244.1W

240.3W

240.3W

118.7 lm/W

115.2 lm/W

質量︓4.4 kg
製品サイズ︓547.5×271×81.3

GBC-01001-D120
GBC-01001-N120
GBC-01001-L120

￥118,000

品番 器具光束 固有エネルギー消費効率 演色性定格消費電力
100V 200V色温度

Ra80
11920 lm

11562 lm

103.0W

103.0W

101.4W

101.4W

117.6 lm/W

114.0 lm/W

水銀灯400W相当

製品サイズ︓437.5×271×81.3
質量︓3.2 kg

GBC-00501-D120
GBC-00501-N120
GBC-00501-L120

￥88,000

品番 器具光束 固有エネルギー消費効率 演色性定格消費電力
100V 200V色温度

Ra80
5970 lm

5791 lm

52.0W

52.0W

51.2W

51.2W

116.6 lm/W

113.1 lm/W

水銀灯200W相当
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質量︓7.8 kg
製品サイズ︓877.5×271×81.3

色温度

質量︓5.8 kg
製品サイズ︓657.5×271×81.3

色温度

質量︓4.4 kg
製品サイズ︓547.5×271×81.3

GBC-01001-D120
GBC-01001-N120
GBC-01001-L120

色温度

製品サイズ︓437.5×271×81.3
質量︓3.2 kg

色温度


